Системные требования ArchiCAD 15

	Операционная система2
	Windows® XP
(32-бит и 64-бит)

Windows® Vista
(32-бит и 64-бит)

Windows® 7
(32-бит и 64-бит)
Рекомендуется использовать 64-бит ОС.

Внимание: компания GRAPHISOFT проводила тестирование ArchiCAD 15 на Microsoft Windows 7 Professional, Windows Vista Ultimate и Windows XP Professional. На других подверсиях Windows функции ArchiCAD должны работать корректно.
	Macintosh® OS X 10.6 
Snow Leopard

	Процессор3
	· Intel® Pentium 4 или любой другой совместимый процессор с такими же или более высокими характеристиками; 

· Для использования всех функций ArchiCAD 15 рекомендуется использовать многоядерный процессор.
	· требуется процессор с поддержкой 64-бит; 

· Mactel: Macintosh® с Intel® процессором (Core2Duo или выше); 

· Для использования всех функций ArchiCAD 15 рекомендуется использовать многоядерный процессор; 

· Поддерживается только файловая система с поддержкой регистра.

	Память
	Требуется: 3 Гб RAM
Для работы со сложными моделями рекомендуется использовать 6 Гб и более4

	Пространство на жестком диске
	Для полной установки программы требуется минимум 5 Гб.
Дополнительно для работы со сложными моделями и трехмерной визуализации требуется около 10 Гб.

	Монитор
	Требуемое разрешение: 1024x768
Рекомендуемое разрешение: 1280x1024 или выше

	Видеокарта
	PC: Рекомендуется видеокарта, поддерживающая OpenGL и DirectX 9, с 256 или выше Мб видеопамяти.
Mac: Рекомендуется видеокарта, поддерживающая OpenGL, с 256 или выше Мб видеопамяти.
Более полная информация о видеокартах


Системные требования BIM Server

	Операционная система2
	Windows® XP Professional
(32-бит и 64-бит)
Windows® Vista Ultimate и Business Edition
(32-бит и 64-бит)
Windows® 7
(32-бит и 64-бит)
Windows Server® 2003, 2008
(32-бит и 64-бит)

Настоятельно рекомендуется использовать 64-разрядные операционные системы
	Macintosh® OS X 10.5 или 10.6 Snow Leopard

Macintosh® OS X Server

	Процессор5
	Intel® Pentium 4 или любой другой совместимый процессор.
	Mactel: Macintosh® с любым Intel® процессором

	Память
	Требуется: 4 Гб RAM
Для работы со сложными моделями рекомендуется использовать 8 Гб и более4

	Пространство на жестком диске
	Для полной установки программы требуется минимум 1 Гб.
Дополнительно требуется около 2–3 Гб на каждый проект.


1. Вниманию пользователей Windows: Для работы ArchiCAD требуется QuickTime 7 или выше и Java 6 или выше. Программа автоматически устанавливает Java 6 (сборка 1.6.12) и QuickTime 7, если они не предустановлены на компьютере 

2. Вниманию пользователей Windows: Для работы ArchiCAD требуется QuickTime 7 или выше и Java 6 или выше. Программа автоматически устанавливает Java 6 (сборка 1.6.12) и QuickTime 7, если они не предустановлены на компьютере 

3. Для работы ArchiCAD 14 рекомендуется использовать многопроцессорные системы

4. Максимальный размер памяти, который сейчас может использовать ArchiCAD на 32 разрядных системах - 4 Гб
5. Рекомендуется использовать многопроцессорные системы. 
