ЧТО НОВОГО В ИНЖКАД?

1. В состав ИНЖКАД введен новый функциональный модуль «ИНЖКАД-Поверхность», позволяющий проектировщику, работать в плоских графических редакторах (AutoCAD, Microstation,Bricscad или ZWCAD 2008i) и при этом автоматически получать  натурные и проектные отметки земли, а также характеристики пересекаемых коммуникаций. Ведется проектирование с  использованием трехмерной модели местности на площадке проектирования. Использование данного модуля возможно только при наличии поверхности земли, созданной средствами Autodesk Civil 3D, GEO+CAD («ТОПОКАД»), Autodesk Land Desktop, Геоникс.


Работа с модулем «ИНЖКАД-Поверхность» включает в себя следующие операции:
· Загружается плоский файл геоподосновы  DWG или DGN формата;
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· Запускается программа SurfaceRecognizer которая расшифровывает на съемке  геодезические маркеры и определяет соответствующие им отметки земли. По данным проведенного анализа формируется файл отметок геоточек.
· Загружается  Autodesk Civil 3D;

· Импортируется в Autodesk Civil 3D созданный в SurfaceRecognizer файл геоточек.
· По введенным точкам поверхности земли строится натурная поверхность.

· Построенная поверхность визуализируется на чертеже  в виде 3D граней
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· Результат сохраняется в DXF формате (2004 .DXF) под именем «Подоснова.DXF»;
· Создается рабочая папка проекта, в которую помещаются файлы в формате .DXF и .DWG;
· Выполняется вход в программу ИНЖКАД;
· Выполняем запуск пункта меню «Выбор папки и имени сети»;
· Выбирается рабочая папка объекта, задается имя сети;
· При наличии в рабочем каталоге файла «Подоснова.DXF» происходит автоматический запуск формы «Обработка геодезических подоснов». В результате  создаются рабочие файлы «1.trio» и «2.trio», являющиеся  цифровой моделью поверхности. 
В дальнейшем  «1.trio» и «2.trio» используются в ИНЖКАД для получения красных и черных отметок точек земли. 
При последующих запусках пункта меню «Выбор папки и имени сети» анализируется  наличие файлов  «1.trio» и «2.trio» и форма «Обработка геодезических подоснов» не открывается .
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2. Разработана версия программы под Microstation, Bricscad Professional и ZWCAD 2008 ;

3. Проверена работоспособность программы в среде AutoCad 2009;

4. Внесены изменения в формы входной и выходной информации;
5. Внесены гидрозатворы для проектирования сетей водоотведения, приямки, выходы из резервуаров, учтены требования проектировщиков объектов нефтехимии;
6. Достигнута устойчивая работа  программы ИНЖКАД с удаленным Интернет – ключом;
7. Реализована возможность подписи основания и абриса при проектировании тепловых сетей;

8. Разработана и внедрена методика  удаленного обучения пользователей специалистами фирмы  ИНЖКАД; 
